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OGRLICA SA NAVOJNIM PRIKLJUČKOM  
ZA PE/PVC CEVI 

 
Materijal: Nodularni liv GJS-400 (GGG40) 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 

 
 
 

 

 

 

 

 

Šifra Prečnik cevi (OD) R A (mm) h (mm) L (mm) ød (mm) Težina(kg) 

2200201 

63 

¾" 

133 60 94 
- 

3.1 

2200301 1" 3 

2201101 1 ¼" 2.9 

2200401 1 ½" 2.8 

2200501 2" 39 2.6 

2200203 

90 

¾" 

168 74 118 
- 

4.7 

2200303 1" 4.6 

2201103 1 ¼" 4.5 

2200403 1 ½" 4.4 

2200503 2" 39 4.2 

2200204 

110 

¾" 

192 84 120 - 

5.2 

2200304 1" 5.1 

2201104 1 ¼" 5.0 

2200404 1 ½" 4.9 

2200504 2" 4.7 

2200207 

160 

¾" 

256 104 123 - 

6.6 

2200307 1" 6.5 

2201107 1 ¼" 6.4 

2200407 1 ½" 6.3 

2200507 2" 6.1 

 

Tehničke karakteristike: 
Ogrlice sa navojem imaju primenu na odvojcima za kućne priključke u vodovodnim sistemima. Ogrlicu 
odlikuje izvanredno zaptivanje, jednostavno održavanje i dug vek trajanja. Dimenzije ogrlica i ugradne 
mere odgovaraju dimenzijama za povezivanje na PE i PVC cevi. Ogrlica sa unutrašnje strane je komplet 
obložena gumom (EPDM ili NBR po zahtevu kupca), a na delu ogrlice prema navojnom izvodu, gumena 
površina ima 3 ili 4 koncentrična polu O-ringa (u zavisnosti od prečnika cevovoda), čime se postiže apso- 
lutno dihtovanje prema izbušenom otvoru na PE ili PVC cevi. Sve ogrlice su po EN normama opremljene 
sa 4 vijka kojima se spajaju gornja i donja kalota ogrlice oko cevi 
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UNIVERZALNA OGRLICA 

                
Materijal: Nodularni liv GJS-400 (GGG40) / Nerđajući čelik 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehničke karakteristike: 
Ogrlice sa navojem imaju primenu na odvojcima za kućne priključke u vodovodnim sistemima. Ogrlicu odlikuje 
izvanredno zaptivanje, jednostavno održavanje i dug vek trajanja. Dimenzije ogrlica i ugradne mere odgovaraju 
dimenzijama za povezivanje na čelične, livene ili azbest-cement cevi.  Ogrlica sa donje strane ima integrisan 
dihtung (EPDM ili NBR po zahtevu kupca), a na delu ogrlice prema navojnom izvodu, gumena površina ima 2 
koncentrična polu O-ringa, čime se postiže apsolutno dihtovanje. Sve ogrlice su po EN normama sa donje strane 
opremljene prokronskom trakom koja ja unutrašnje strane ima gumenu oblogu preko koje naleže na spoljni zid 
cevi. 
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Šifra PN 
(bar) 

DN 
⌀dmin 
(mm) 

⌀dmax 
(mm) 

Lt 
(mm) 

H A L 

2200601T 10 50 66 70 140 72 212 92 

2200602T 10 80 88.9 104 245 72 212 92 

2200603T 10 100 110 130 280 72 212 92 

2200604T 10 125 140 165 370 72 212 92 

2200605T 10 150 160 190 430 72 212 92 

2200606T 10 200 219.1 252 590 72 212 92 

2200607T 10 250 273 308 750 72 212 92 

2200608T 
10 300 

315 342 860 
72 212 92 

2200609T 342 368 950 

2200610T 

10 350 

355 378 960 

72 212 92 2200611T 378 404 1040 

2200612T 404 428 1120 

2200614T 

10 400 

400 429 1110 

72 212 92 2200615T 429 456 1200 

2200615T 456 488 1285 

2200617T 

10 500 

500 532 1420 

72 212 92 2200618T 544 568 1540 

2200619T 582 606 1650 

 
*R - prečnik navojnog priključka (po zahtevu dostupan u dimenzijama od 1``, 1 ¼``, 1 ½`` i 2``) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37

http://www.valman.rs/


 
 

                                                                    w w w.valman.rs  
 

Vazdušni ventil odvodi vazduh iz cevovoda, odstranjuje vazduh koji se izduvava iz cevovoda za 
vreme rada, a takodje sprečava i pojavu podpritiska  prilikom  pražnjenja cevovoda ili havarije u 
cevovodnom sistemu. 
Usisno - izduvni ventil sa ugradjuje se na najvišim prelomnim tačkama cevovoda. Radi potpuno 
automat- ski povezujući cevovod sa spoljnom atmosferom. 
Razlike i prednosti ovog tipa vazdušnog ventila u odnosu na kon- 
vencionalne kinetičke i nekinetičke vazdušne ventile sa jednom ili 
više kugli: 
Zamenjuju  sve tipove vazdušnih  ventila sa dve kugle. U svojoj 
unutrašnjosti imaju i veliku i malu diznu za ispuštanje vazduha, 
Oni  nemaju  u  svojoj  unutrašnjosti  sferične  elemente  (kugle), 
nego aksijalno postavljene cilindrične diskove, koji omogučavaju 
lagano amortizovano zatvaranje ventila. 
Protok fluida (pri ispuštanju ili usisavanju vazduha), im je ekvi- 
valentan  protoku fluida kroz cevovod,  (konvencionalni  imaju u 
proseku oko 50%), što omogučava maksimalnu zaštitu cevovoda. 
Ispuštanje/usisavanje vazduha i pri ekstremnim zahtevima siste- ma 
kroz male dizne u svojoj unutrašnjosti, im je kontunualno, čak i pri 
brzinama fluida kroz cevovod od preko 10 m/sekundi. 
Za razliku od konvencionalnih ventila sa kuglom (kod većine vazdu- 
šnih ventila sa kuglom je neophodan minimalan pritisak fluida od 
1 bar za ispravno funkcionisanje vazdušnog ventila), dok ovi ventili 
ostvaruju svoju radnu funkciju i pri malim radnim pritiscima u ce- 
vovodu od 0,4 bara (za kanalizacione sisteme 0,1 bar). 
Za razliku  od svih drugih vazdušnih  ventila u svetu, koji imaju čvrsto sedište (prokronsko)  i 
mekanu zaptivnu glavu (gumirana kugla), ovi tipovi ventili imaju obrnutu konstrukciju, što znači 
mekano sedište, a čvrstu zaptivnu glavu, što produžava radni vek vazdušnog ventila, naročito u 
cevovodima u kojima se javljaju hi- 
draulični udari ili u cevovodima u kojima su česta pražnjenja i punjenja istih. 
Ovi ventili nemaju smanjenje površine poprečnog preseka u svojoj unutrašnjosti u odnosu na 
nazivni prečnik cevovoda i vazdušnog ventila, kao ni klasično prokronsko sedište ventila, pa samim 
tim nisu ose- tljivi na pojavu kavitacije, koja se javlja kod konvencionalnih vazdušnih ventila. 
Za livenu konstrukciju vazdušnih ventila prirubnički spoj raspored bušenja je prema standardu 

EN1092-2  za nazivni pritisak PN10/PN16. Za čeličnu konstrukciju izveden je prirubnički spoj 

navojnim šipkama prema standardu EN1092-2 za nazivni pritisak PN10/PN16. Poklopac i telo 
vazdušnog ventila su od nodularnog liva, plastificirani, EWS zaštitom (Epoxy-Dusty-Sinter). Svi delovi 
otporni na koroziju. 
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VAZDUŠNI VENTIL 
 
Materijal: Nodularni liv GJS-400 (GGG40) 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra DN Funkcija ØD (mm) 
ØDk 

(mm) 

H 
(mm) 

L (mm) 
Vijci za vezu PN 

Broj vijaka (n) M 10/16 

2100001 
50 

Jedna kugla 
150 125 

315 - 
4 16 

10/16 

2100101 Dve kugle 515 120 10/16 

2100003 
80 

Jedna kugla 
200 160 

345 - 
8 16 

10/16 

2100103 Dve kugle 545 145 10/16 

2100004 
100 

Jedna kugla 
220 180 

345 - 
8 16 

10/16 

2100104 Dve kugle 545 145 10/16 

2100106 150 Dve kugle 285 240 665 170 8 20 10/16 

 
2100107 

200 Dve kugle 340 295 730 190 
8 20 

10/16 
12 20 

 
2100108 

250 Dve kugle 405 
350 

945 270 
12 20 10 

355 12 24 16 

 
2100109 

300 Dve kugle 460 
400 

945 270 
12 20 10 

410 12 24 16 

 
2100110 

350 Dve kugle 520 
460 

945 310 
16 20 10 

470 16 24 16 

 
2100111 

400 Dve kugle 580 
515 

945 335 
16 24 10 

525 16 27 16 
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Tehničke karakteristike: 
Za radne pritiske od 0,1 – 6,0 bar ili 1,0 – 16,0 bar ili veće u zavisnosti od zahteva kupca. 
Imaju funkciju vazdušnih ventila sa jednom ili dve kugle. Svi tipovi vazdušnih ventila imaju automatsku 
funkciju usisavanja i izduvavanja vazduha iz cevovodnih sistema. 
Vazdušni ventili koji imaju funkciju sa jednom kuglom, u svojoj unutrašnjosti imaju samo veliku diznu za 
ispuštanje vazduha, a vazdušni ventili koji imaju funkciju sa dve kugle, imaju i malu diznu za ispuštanje 
vazduha. 
Oni nemaju u svojoj unutrašnjosti sferične elemente (kugle), nego konusni cilindrični prsten 
(funkcija sa jednom kuglom) ili konusni cilindrični prsten i automatski mali vazdušni ventil integrisan u 
kučište vazdušnog ventila (funkcija sa dve kugle). 
 
Protok fluida pri ispuštanju ili usisavanju vazduha kroz vazdušni ventil je ekvivalentan protoku fluida 
kroz ravan cevovod istog nazivnog prečnika, što omogućava maksimalnu zaštitu cevovoda pri hidraulič- 
nom udaru, punjenju i pražnjenju cevovoda i sličnim pojavama. 
Za ispravno funkcionisanje vazdušnog ventila, dovoljan je minimalan radni pritisak fluida od 0,4 bara, a 
za niže radne pritiske potrebno je naglasiti prilikom porudžbine. 
Konstrukcija vazdušnog ventila omogućava veliki broj otvaranja i zatvaranja ventila, zahvaljujući me- 
kanom sedištu ventila. Takvom konstrukcijom veoma se produžava radni vek eksploatacije vazdušnog 
ventila, naročito u cevovodima u kojima se javljaju hidraulični udari ili u cevovodima u kojima su česta 
pražnjenja i punjenja istih. 
Svi elementi vazdušnog ventila su lako izmenljivi, što omogučava održavanje i servisiranje ventila bez 
skidanja sa instalacije. Ovi ventili nemaju smanjenje površine poprečnog preseka u svojoj unutrašnjosti 
u odnosu na nazivni prečnik cevovoda i vazdušnog ventila, kao ni klasično prokronsko sedište ventila, 
pa je samim tim pojava kavitacije svedena na minimum. 
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Namena flanš adaptera za liveno gvozdenu (LG) cev nazivnog prečnika (DN) je je da ostvari spoj 
izme- dju elementa armature (FF komad, N komad, zasun...) koji ima prirubnicu nazivnog prečnika 
(DN) sa LG cevi  istog nazivnog prečnika. 

Namena flanš adaptera restrain za PE/PVC cev nazivnog prečnika DN je je da ostvari spoj izmedju 
ele- menta armature (FF komad, N komad, zasun...) koji ima prirubnicu nazivnog prečnika DN sa 
PE/PVC cevi istog nazivnog prečnika. Montira se na spoljni prečnik, bez obrade cevi i bez zavarivanja 
na livenu cev. Pritezni prsten  sprečava pomeranje cevi i u ekstremnim uslovima. 

Prirubnički spoj flanš adaptera ristrein za PE/PVC cev je prema standardu EN1092-2 za nazivni 
pritisak PN10/16. Telo i pritezna zvezda flanš adaptera je od nodularnog liva GJS, plastificirano EWS. 
Svi delovi otporni na koroziju. Dihtung je od EPDM gume. Ristrein je od mesinga. Flanš adapter se 
montira na spoljni prečnik cev, bez obrade cev i bez zavarivanja na cev. 
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FLANŠ ADAPTER ZA LG CEVI 
 
 
Materijal: Nodularni liv GJS-400 (GGG40) 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 
 

 

 

Šifra DN 

 

Prečnik cevi 
Ød (mm) 

 

ØD 
(mm) 

 

ØDk 
(mm) 

 

L (mm) 

 

b 
(mm) 

Vijci za vezu  

Težina 
(kg) 

Broj vijaka 
(n) 

 

M 

2300703 
 

80 
98 

200 160 48 25 
8 16 

3.0 
104 8 16 

2300704 
 

100 
118 

220 180 50 22 
8 16 

4.0 
126 8 16 

2300706 150 170 285 240 65 30 8 20 6.7 

2300707 200 222 340 295 78 26 8 20 9.5 

2300708 250 274 395 350 80 30 12 24 11.0 

2300709 300 326 445 400 83 30 12 24 17.0 

2300710 350 378 505 460 100 35 16 24 28.0 

2300711 400 429 565 515 105 35 16 24 39.0 

 

Tehničke karakteristike: 
Laka ugradnja. Ugradnja moguća u svim vremenskim uslovima. 
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FLANŠ ADAPTER ZA PE/PVC CEVI  
SA PRITEZNIM PRSTENOM - RESTRAIN 

 
Materijal: Nodularni liv GJS-400 (GGG40) 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 
 

 

Šifra DN 
Prečnik cevi 

Ød (mm) 

ØD 
(mm) 

ØDk 
(mm) 

L (mm) 
b 

(mm) 

Vijci za vezu 
Težina 

(kg) 
Broj 

vijaka (n) 
M 

2301003 80 90 200 160 78 25 8 16 4 

2301004 
100 

110 
220 180 78 25 8 16 

5 

2301005 125 4.8 

2301007 
150 

160 
285 240 

80 22 8 20 10.2 

2301008 180 80 22 8 20 10.4 

2301009 
200 

200 
340 295 

95 30 8 20 15.3 

2301010 225 108 26 8 20 13.6 

2301015 
250 

250 
395 350 

110 30 12 24 17.6 

2301014 280 113 30 12 24 18.8 

2301011 300 315 445 400 150 30 12 24 27 

2301012 350 355 505 460 170 35 16 24 39 

2301013 400 400 565 515 180 35 16 24 56 

 

Tehničke karakteristike: 
Restrain sistem je efektivan nezavisno od dihtovanja cevi, koji se priteže uz pomoć priteznog prstena. 
Laka ugradnja. Ugradnja moguća u svim vremenskim uslovima. 
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DUBOKI FLANŠ ADAPTER ZA PE/PVC CEVI  
SA PRITEZNIM PRSTENOM  - RESTRAIN 

 
Materijal: Telo / zvezda nodularni liv GJS-400 (GGG40) 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 

 

 

 

 Šifra 2410001 2410002 2410003 2410004 2410005 2410006 2410007 2410008 2410009 

PN (bar) DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

10 / 16 

OD cevi 63 75 90 110 140 160 225 280 315 

øD 165 185 200 220 250 285 340 400/400 455/455 

øDk 125 145 160 180 210 240 295 350/355 400/410 

n  (kom) 4 4 8 8 8 8 8/12 12 12 

ød2 19 19 19 19 19 23 23 23/28 23/28 

Napomena: date dimenzije u mm 

 
Tehničke karakteristike: 
Duboki flanš adapter omogućava čvrstu vezu sa PVC/PE cevi. 
Uklještenje cevi je obezbedjeno mesinganim priteznim prstenom tako da je spoj od izvlačenja iz tela 
dodatno osiguran. 
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Namena univerzalne spojnice tip E nazivnog prečnika (DN) je je da ostvari spoj izmedju elementa 
ar- mature (FF komad, N komad, zasun...) koji ima prirubnicu istog nazivnog prečnika (DN) sa cevi 
istog nazivnog prečnika koje mogu biti čelične, PE, PVC, SL, LG ili  AC. Ova spojnica pokriva veliki 
dijapazon spoljnih prečnika za isti nazivni prečnik cevi. 

Prirubnički spoj univerzalne spojnice tip E je izradjen prema standardu EN1092-2 za nazivni pritisak 
PN10/16. Poklopac i telo spojnice tip E od nodularnog liva GJS, plastificirani, EWS zaštita (Epoxy- 
Dusty-Sinter). Svi delovi otporni na koroziju. Dihtunzi od EPDM gume.   Univerzalna spojnice tip 
E montira se na spoljni prečnik cevi, bez obrade cevi i bez zavarivanja na cev. 

Namena univerzalne spojnice tip U nazivnog prečnika DN je je da ostvari spoj izmedju elementa ar- 
mature (FF komad, N komad, zasun...) koji ima prirubnicu istog nazivnog prečnika DN sa cevi istog 
nazivnog prečnika koje mogu biti čelične, PE, PVC, SL, LG ili  AC. Ova spojnica pokriva veliki 
dijapazon spoljnih prečnika za isti nazivni prečnik cevi. 

Poklopac i telo spojnice tip U od nodularnog liva GJS, plastificirani, EWS. Svi delovi otporni na 
koroziju. Dihtunzi od EPDM gume. Univerzalna spojnice tip U montira se na spoljni prečnik cevi, 
bez obrade cevi i bez zavarivanja na cev. 

Restrain sistem je efektivan nezavisno od dihtovanja cevi, koji priteže cevi uz pomoću priteznog pr- 
stena ristreina. Univerzalna spojnica tip U je tako konstruisana da sa se sa obe strane direktno uba- 
cuje cev.  Sa restrein sistemom dobija se sigurnost u pogledu izvlačenja PE/PVC cevi iz univerzalnih 
spojnica koje mogu nastati usled hidrauličnog udara, niskih spoljnih temperatura pri kojima 
dolazi do skupljanja plastičnih cevi, nedostatak teleskopskih MDK komada ili kompenzatora na 
dugačkim trasama cevovoda, sleganja terena itd. 
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UNIVERZALNA SPOJNICA TIP “E” 
 
Materijal: Do DN 300 nodularni liv GJS-400 (GGG40), preko DN 300 čelična konstrukcija 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra DN 

Opseg prihvata 
(mm) 

Materijal Dimenzije (mm) 
Vijčana 

veza Težina 
( kg ) 

Min Max GJS 400 Čelik ØD ØDk A L l n M 

2300101 50 57 76 X  150 125 160 140 100 4 M16 4.4 

2300103 80 88 107 X  200 160 200 160 100 8 M16 7.1 

2300104 100 107 128 X  220 180 225 170 110 8 M16 8.3 

2300106 150 158 186 X  285 240 300 180 120 8 M20 12.9 

2300107 200A 198 225 X  340 295 390 260 160 8 M20 34 

2300108 200B 226 252 X  340 295 390 260 160 8 M20 33.5 

2300111 250A 244 276 X  395 350 445 245 170 12 M20 33.5 

2300109 250B 266 300 X  395 350 445 245 170 12 M20 32.2 

2300110 300 315 349 X  445 400 495 245 170 12 M20 42.7 
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Šifra DN 

Opseg prihvata 
(mm) 

Materijal Dimenzije (mm) Vijčana veza 
Težina 
( kg ) 

Min Max GJS 400 Čelik ØD ØDk A L l n M 

3300310 350 355 378  X 505 460 530 240 200 16 M20 55 

3300810 350 384 408  X 505 460 550 320 200 16 M20 67 

3300810A 350 408 430  X 505 460 570 320 200 16 M20 69 

3300311 400 400 429  X 565 515 535 240 200 16 M24 64 

3300811 400 438 466  X 565 515 610 320 200 16 M24 79 

3300811A 400 466 490  X 565 515 630 320 200 16 M24 83 

3300318 450 450 480  X 615 565 620 240 200 20 M20 70 

3300818 450 492 523  X 615 565 665 320 200 20 M24 87 

3300818A 450 523 551  X 615 565 685 320 200 20 M24 90 

3300312 500 500 532  X 670 620 660 390 350 20 M24 83 

3300812 500 546 579  X 670 620 705 490 350 20 M24 98 

3300812A 500 579 611  X 670 620 740 490 350 20 M24 108 

3300313 600 610 635  X 780 725 770 390 350 20 M27 101 

3300813 600 660 698  X 780 725 830 490 350 20 M27 127 

3300813A 600 698 726  X 780 725 860 490 350 20 M27 132 

3300314 700 710 738  X 895 840 870 390 350 24 M27 134 

3300814 700 786 806  X 895 840 940 490 350 24 M27 172 

3300814A 700 806 838  X 895 840 970 490 350 24 M27 180 

3300315 800 800 830  X 1015 950 970 390 350 24 M30 170 

3300315A 800 813 842  X 1015 950 980 390 350 24 M30 175 

3300815 800 896 922  X 1015 950 1060 490 350 24 M30 205 

3300815A 800 922 958  X 1015 950 1100 490 350 24 M30 214 

3300316 900 900 930  X 1115 1050 1050 390 350 28 M30 200 

3300316A 900 914 945  X 1115 1050 1080 390 350 28 M30 210 

3300816 900 980 1008  X 1115 1050 1150 500 350 28 M30 255 

3300816A 900 1008 1036  X 1115 1050 1170 500 350 28 M30 262 

3300816B 900 1036 1078  X 1115 1050 1220 500 350 28 M30 271 

3300317 1000 1000 1030  X 1280 1160 1160 400 350 28 M33 220 

3300317A 1000 1016 1048  X 1280 1160 1190 400 350 28 M33 228 

3300817 1000 1090 1126  X 1230 1160 1260 500 350 28 M33 272 

3300817A 1000 1026 1152  X 1230 1160 1290 500 350 28 M33 280 

3300817B 1000 1152 1182  X 1230 1160 1320 500 350 28 M33 291 

3300817C 1000 1182 1200  X 1230 1160 1340 500 350 28 M33 305 

 

Tehničke karakteristike: 
Univerzalne spojnice zbog svog širokog opsega obuhvatanja cevi, pogodne su kod reparacija ili ošteće- 
nja postojećeg cevovoda. Univerzalna spojnica tip "E" je tako konstruisana da sa jedne strane ostavaruje 
prirubničku vezu, a sa druge strane se direktno ubacuje cev. Za PE/PVC cevi preporučujemo izvedbu 
Univerzalnih spojnica sa priteznim prstenom – restrein, koja se može poručiti i za ostale vrste cevi, ali 
nije neophodno. Sa restrein izvedbom dobija se sigurnost u pogledu sigurnosti od izvlačenja PE/PVC 
cevi iz Univerzalnih spojnica koje mogu nastati usled hidrauličnog udara, niskih spoljnih temperatura pri 
kojima dolazi do skupljanja plastičnih cevi,nedostatak teleskopskih MDK komada ili kompenzatora na 
dugačkim trasama cevovoda, sleganja terena itd. 
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 UNIVERZALNA SPOJNICA TIP “E”  
SA PRITEZNIM PRSTENOM - RESTRAIN 

 
Materijal: Do DN 300 nodularni liv GJS-400 (GGG40), preko DN 300 čelična konstrukcija 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra DN 

 

Opseg prihvata 
(mm) 

Materijal Dimenzije (mm) 
Vijčana 

veza Težina 
( kg ) 

Min Max 
OD 
cevi 

GJS 
400 

Čelik ØD ØDk A L l n M 

2300301 50 57 76 63 X  150 125 160 170 130 4 M16 5,3 

2300303 80 88 107 90 X  200 160 200 200 140 8 M16 9,5 

2300304 100 107 128 110 X  220 180 225 215 155 8 M16 9,8 

2300306 150 158 186 160 X  285 240 300 230 170 8 M20 18,5 

2300307 200A 198 225 200 X  340 295 390 310 210 8 M20 39,5 

2300308 200B 226 252 225 X  340 295 390 310 210 8 M20 39 

2300309 250A 244 276 250 X  395 350 445 290 215 12 M20 44 

2300312 250B 266 300 280 X  395 350 445 290 215 12 M20 37.2 

2300310 300 315 349 315 X  445 400 495 290 215 12 M20 48.7 
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Šifra DN 

Opseg prihvata 
(mm) 

Materijal Dimenzije (mm) Vijčana 
Težina 
( kg ) 

Min Max 
OD 
cevi 

GJS 
400 

Čelik ØD ØDk A L l n M 

3301010 350 408 430 355  X 505 460 570 370 250 16 M20 65 

3301011 400 400 429 400  X 565 515 535 290 250 16 M24 79 

3300616 450 450 480 450  x 615 565 620 290 250 20 M24 86 

3301012 500 500 532 500  X 670 620 660 440 400 20 M24 98 

3301013 600 610 635 630  X 780 725 770 440 400 20 M27 123 

3301014 700 710 738 710  X 895 840 870 440 400 24 M27 162 

3301015 800 800 830 800  X 1015 950 970 540 400 24 M30 207 

3301016 900 900 930 900  X 1115 1050 1050 440 400 28 M30 248 

3301017 1000 1000 1030 1000  X 1280 1160 1160 450 400 28 M33 264 

 

 

 

 

 

Tehničke karakteristike: 
Restrain sistem je efektivan nezavisno od dihtovanja cevi, koji se priteže uz pomoć priteznog prstena. 
Univerzalne spojnice zbog svog širokog opsega obuhvatanja cevi, pogodne su kod reparacija ili ošteće- 
nja postojećeg cevovoda. Univerzalna spojnica tip "E" je tako konstruisana da sa jedne strane 
ostavaruje prirubničku vezu, a sa druge strane se direktno ubacuje cev. 
Za PE/PVC cevi preporučujemo izvedbu Univerzalnih spojnica sa priteznim prstenom – restrein, koja se 
može poručiti i za ostale vrste cevi, ali nije neophodno. Sa restrein izvedbom dobija se 
sigurnost u pogledu sigurnosti od izvlačenja PE/PVC cevi iz Univerzalnih spojnica koje mogu nastati 
usled hidrauličnog udara, niskih spoljnih temperatura pri kojima dolazi do skupljanja plastičnih cevi, 
nedostatak teleskopskih MDK komada ili kompenzatora na dugačkim trasama cevovoda, sleganja 
terena itd... 
Svaka Univerzalna spojnica nerastavljivog tipa – restrein, može se koristiti i za PE/PVC cevi, a 
skidanjem priteznog prstena i poklopca omogučava se primena u kompletnom opsegu rada spojnice. 
Na primer: Univerzalna spojnica DN 80 nerastavljiv tip – restrein ima primenu na PE i PVC cevima 
OD 90, a ako se skine pritezni prsten i poklopac, ista Univerzalna spojnica se može primeniti na svim 
vrstama cevi spoljnjeg prečnika od 88 do 107 mm. 
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UNIVERZALNA SPOJNICA TIP “U” 
 
Materijal: Do DN 300 nodularni liv GJS-400 (GGG40), preko DN 300 čelična konstrukcija 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 
 
 

 

 

Šifra DN 

Opseg prihvata 
(mm) 

Materijal Dimenzije (mm) Vijčana veza Težina 
( kg ) 

Min Max GJS 400 Čelik A L l n M 

2300201 50 57 76 x  160 235 100 4x2 M12 6.5 

2300203 80 88 107 x  200 280 100 4x2 M12 8.5 

2300204 100 107 130 x  225 290 115 4x2 M12 9.5 

2300206 150 158 183 x  300 290 115 4x2 M16 14.9 

2300207 200A 198 225 x  390 420 140 4x2 M16 32.0 

2300208 200B 226 252 x  390 420 140 4x2 M16 32.0 

2300211 250A 244 276 x  445 350 160 6x2 M16 45.0 

2300209 250B 266 300 x  445 350 160 6x2 M16 41.6 

2300210 300 315 349 x  495 350 160 6x2 M16 45.5 
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Šifra DN 
Opseg prihvata 

(mm) 
Materijal Dimenzije Vijčana veza Težina 

( kg ) 
Min Max GJS 400 Čelik A L l n M 

3300410 350 355 378  X 530 400 175 8X2 M16 75 

3300910 350 384 408  X 550 400 175 8X2 M16 78 

3300910A 350 408 430  X 570 400 175 8X2 M16 83 

3300411 400 400 429  X 535 400 175 8X2 M16 83 

3300911 400 438 466  X 610 400 175 8X2 M16 91 

3300911A 400 466 490  X 630 400 175 8X2 M16 96 

3300418 450 450 480  X 620 400 175 10X2 M20 94 

3300918 450 492 523  X 665 400 175 10X2 M20 101 

3300918A 450 523 551  X 685 400 175 10X2 M20 106 

3300412 500 500 532  X 660 400 175 10X2 M20 102 

3300912 500 546 579  X 705 400 175 10X2 M20 111 

3300912A 500 579 611  X 740 400 175 10X2 M20 117 

3300413 600 610 635  X 770 500 225 10X2 M20 121 

3300913 600 660 698  X 830 500 225 10X2 M20 134 

3300913A 600 698 726  X 860 500 225 10X2 M20 140 

3300414 700 710 738  X 870 600 275 12X2 M20 143 

3300914 700 786 806  X 940 600 275 12X2 M20 151 

3300914A 700 806 838  X 970 600 275 12X2 M20 157 

3300415 800 800 830  X 970 700 325 12X2 M20 155 

3300915 800 813 842  X 980 700 325 12X2 M20 159 

3300915A 800 896 922  X 1060 700 325 12X2 M20 169 

3300915B 800 922 958  X 1100 700 325 12X2 M20 175 

3300416 900 900 930  X 1050 700 325 16X2 M20 170 

3300416A 900 914 945  X 1080 700 325 16X2 M20 173 

3300916 900 980 1008  X 1150 700 325 16X2 M20 185 

3300916A 900 1008 1036  X 1170 700 325 16X2 M20 190 

3300916B 900 1036 1078  X 1220 700 325 16X2 M20 198 

3300417 1000 1000 1030  X 1160 700 325 16X2 M20 190 

3300417A 1000 1016 1048  X 1190 700 325 16X2 M20 194 

3300917 1000 1090 1126  X 1260 700 325 16X2 M20 208 

3300917A 1000 1026 1152  X 1290 700 325 16X2 M20 212 

3300917B 1000 1152 1182  X 1320 700 325 16X2 M20 218 

3300917C 1000 1182 1200  X 1340 700 325 16X2 M20 223 

 

Tehničke karakteristike: 
Univerzalne spojnice zbog svog širokog opsega obuhvatanja cevi, pogodne su kod reparacija ili ošte- 
ćenja postojećeg cevovoda. Univerzalna spojnica tip "U" je tako konstruisana da sa se sa obe strane 
direktno ubacuje cev. 
Za PE/PVC cevi preporučujemo izvedbu Univerzalnih spojnica sa priteznim prstenom – restrein, koja se 
može poručiti i za ostale vrste cevi, ali nije neophodno. Sa restrein izvedbom dobija se sigurnost u po- 
gledu sigurnosti od izvlačenja PE/PVC cevi iz Univerzalnih spojnica koje mogu nastati usled hidrauličnog 
udara, niskih spoljnih temperatura pri kojima dolazi do skupljanja plastičnih cevi, nedostatak teleskop- 
skih MDK komada ili kompenzatora na dugačkim trasama cevovoda, sleganja terena itd... 
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UNIVERZALNA SPOJNICA TIP “U” 
SA PRITEZNIM PRSTENOM - RESTRAIN 

 
Materijal: Do DN 300 nodularni liv GJS-400 (GGG40), preko DN 300 čelik 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra DN 

Opseg prihvata 
(mm) 

Materijal Dimenzije ( mm ) Vijčana veza Težina 
( kg ) 

Min Max OD cevi GJS 400 Čelik A L l n M 

2301101 50 57 76 63 X  160 295 130 4X2 M12 7,2 

2301103 80 88 107 90 X  200 370 165 4X2 M12 11,5 

2301104 100 107 130 110 X  225 380 170 4X2 M12 13,5 

2301106 150 158 183 160 X  300 390 175 4X2 M16 24 

2301112 200A 198 225 200 X  390 520 235 4X2 M16 42 

2301107 200B 226 252 225 X  390 520 235 4X2 M16 42 

2301108 250A 244 276 250 X  445 440 205 6x2 M16 54.8 

2301109 250B 266 300 280 X  445 440 205 6x2 M16 51.6 

2301110 300 315 349 315 X  495 440 205 6x2 M16 57.5 
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Šifra DN 

Opseg prihvata 
(mm) 

Materijal Dimenzije (mm) Vijcana veza Težina 
( kg ) 

Min Max OD cevi GJS 400 Čelik A L l n M 

3311014 350 355 378 355  X 530 500 225 8X2 M16 95 

3311015 400 400 429 400  X 535 500 225 8X2 M16 113 

3311016 450 450 480 450  X 620 500 225 10X2 M20 126 

3311017 500 500 532 500  X 660 500 225 10X2 M20 132 

3311018 600 610 635 630  X 770 600 275 10X2 M20 165 

3311019 700 710 738 710  X 870 700 325 12X2 M20 198 

3311020 800 800 830 800  X 970 800 375 12X2 M20 227 

3311021 900 900 930 900  X 1050 800 375 16X2 M20 271 

3311022 1000 1000 1030 1000  X 1160 800 375 16X2 M20 288 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke karakteristike: 
Restrain sistem je efektivan nezavisno od dihtovanja cevi, koji se priteže uz pomoć priteznog prstena. 
Univerzalne spojnice zbog svog širokog opsega obuhvatanja cevi, pogodne su kod reparacija ili ošteće- 
nja postojećeg cevovoda. 
Univerzalna spojnica tip "U" je tako konstruisana da sa se sa obe strane direktno ubacuje cev. Za PE/ 
PVC cevi preporučujemo izvedbu Univerzalnih spojnica sa priteznim prstenom – restrein, koja se može 
poručiti i za ostale vrste cevi, ali nije neophodno. Sa restrein izvedbom dobija se sigurnost u pogledu 
sigurnosti od izvlačenja PE/PVC cevi iz Univerzalnih spojnica koje mogu nastati usled hidrauličnog uda- 
ra, niskih spoljnih temperatura pri kojima dolazi do skupljanja plastičnih cevi, nedostatak teleskopskih 
MDK komada ili kompenzatora na dugačkim trasama cevovoda, sleganja terena itd... 
Svaka Univerzalna spojnica nerastavljivog tipa – restrein, može se koristiti i za PE/PVC cevi, a skidanjem 
priteznog prstena i poklopca omogučava se primena u kompletnom opsegu rada spojnice. 
Na primer: Univerzalna spojnica DN 80 nerastavljiv tip – restrein ima primenu na PE i PVC cevima OD 90, 
a ako se skine pritezni prsten i poklopac, ista Univerzalna spojnica se može primeniti na svim vrstama 
cevi spoljnjeg prečnika od 88 do 107 mm. 
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UNIVERZALNA DVOSTRUKA  
SPOJNICA TIP “U” 

 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 
Materijal: Čelik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              TIP 1.                               TIP2 

 
Tehničke karakteristike: 
Dimenzije dvostrukih univerzalnih spojnica su od DN 300 do DN 1600. Univerzalna dvostruka spojnica 
je napravljena iz dva dela, tako da omogućava laku ugradnju u svim uslovima. Univerzalne spojnice zbog 
svog širokog opsega obuhvatanja cevi, pogodne su kod reparacija ili oštećenja postojećeg cevovoda. 
Univerzalna dvostruka spojnica tip "U" je tako konstruisana da sa se sa obe strane direktno ubacuje cev. 
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Tehničke karakteristike: 
 
Restrain sistem je efektivan nezavisno od dihtovanja cevi, koji se priteže uz pomoć priteznog prstena. 
Univerzalne  spojnice  zbog  svog  širokog  opsega  obuhvatanja  cevi,  pogodne  su  kod  reparacija  ili 
oštećenja postojećeg cevovoda. Univerzalna  spojnica  tip  "U"  je  tako konstruisana da  sa  se  sa obe 
strane  direktno  ubacuje  cev.  Za  PE/PVC  cevi  preporučujemo  izvedbu  Univerzalnih  spojnica  sa 
priteznim prstenom –  restrein, koja  se može poručiti  i za ostale vrste cevi, ali nije neophodno. Sa 
restrein izvedbom dobija se sigurnost u pogledu sigurnosti od izvlačenja PE/PVC cevi iz Univerzalnih 
spojnica koje mogu nastati usled hidrauličnog udara, niskih spoljnih temperatura pri kojima dolazi do 
skupljanja  plastičnih  cevi,  nedostatak  teleskopskih  MDK  komada  ili  kompenzatora  na  dugačkim 
trasama cevovoda, sleganja terena itd... 
Svaka  Univerzalna  spojnica  nerastavljivog  tipa  –  restrein,  može  se  koristiti  i  za  PE/PVC  cevi,  a 
skidanjem priteznog prstena i poklopca omogučava se primena u kompletnom opsegu rada spojnice. 
Na primer: Univerzalna spojnica DN 80 nerastavljiv tip – restrein ima primenu na PE i PVC cevima OD 
90, a ako  se  skine pritezni prsten  i poklopac,  ista Univerzalna  spojnica  se može primeniti na  svim 
vrstama cevi spoljnjeg prečnika od 88 do 107 mm. 
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Namena montažnog demontažnog kompenzatora nazivnog prečnika (DN) je da ostvari spoj izmedju 
elementa fazonerije/armature (FF komad, N komad, ventili...) koji ima prirubnicu istog nazivnog 
preč‐ nika (DN), omogućavajući podešavanje ugla prirubničke veze (kod fleksibilnog MDK) i ugradne 
dužine u odredjenom opsegu Lmin ÷ Lmax. 
Prirubnički spoj MDK je izradjen prema standardu EN1092‐2 za nazivni pritisak PN10/16 . Zvezda 
MDK, telo i unutrašnji F komad MDK su od nodularnog liva GJS, plastificirani, EWS zaštićeni. Svi 
delovi ot‐ porni na koroziju. Dihtung je od EPDM gume. MDK se montira na postojeću armaturu sa 
standardnim priteznim vezama (vijci, navrtke podloške). Za montiranje na postojeći cevovod nisu 
neophodne inter‐ vencije zavarivanja ili sečenja elemenata. 
MDK može biti fleksibilni ili fiksni tip. 
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MDK (FLEKSIBILNI KOMPENZATOR) 
 

Materijal: Prema tabeli nodularni liv GJS-400 (GGG40) ili čelik 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 

 

PN 
(ar) 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

10 

øD 165 185 200 220 250 285 340 395 445 

øDk 125 145 160 180 210 240 295 350 400 

n 4 4 8 8 8 8 8 12 12 

ød2 19 19 19 19 19 23 23 23 23 

Lmin 135 140 155 175 185 205 255 300 315 

Lmax 175 190 205 230 250 255 325 360 375 

Težina (kg) 6,9 8,9 11,6 15,5 19,1 23,6 38,7 53,3 71,2 

Šifra 2310001 2310002 2310003 2310004 2310005 2310006 2310007 2310008 2310009 

 

Napomena: 
Na zahtev kupca proizvodimo u većim prečnicima, u drugim dužinama (Lmax) i u drugim pritiscima 
(PN25 ili PN40). Pored promene ugradne dužine, moguće je podešavanje ugla prirubničke veze. 
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MDK (FIKSNI – TIP “A”) 
 
Materijal: Prema tabeli nodularni liv GJS-400 (GGG40) ili čelik  
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm  
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 
 

 

 

 

PN 
(bar) 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

10 

øD 165 185 200 220 250 285 340 395 445 

øDk 125 145 160 180 210 240 295 350 400 

n 4 4 8 8 8 8 8 12 12 

ød2 19 19 19 19 19 23 23 23 23 

Lmin 135 140 155 175 185 205 255 300 315 

Lmax 175 190 205 230 250 255 325 360 375 

Težina 
(kg) 

7,3 9,3 12,1 16,2 20,0 24,7 40,5 55,7 74,1 

Šifra 2310101 2310102 2310103 2310104 2310105 2310106 2310107 2310108 2310109 

 

Napomena: 
Na zahtev kupca proizvodimo u većim prečnicima, u drugim dužinama (Lmax) i u drugim pritiscima 
(PN25 ili PN40) 
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TELESKOPSKE I FIKSNE UGRADBENE  
GARNITURE ZA VENTILE 

 
Materijal: Nodularni liv GJS-400 (GGG40), čelik i PP 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm i cinkovanje 
 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra 
Fiksni tip ugradbene garniture 

DN Standardne dužineH Težina(kg) 

2700401 
50 

1.0 2 

2700501 2.0 3.5 

2700402 
80 

1.0 2 

2700502 2.0 3.5 

2700403 
100 

1.0 2 

2700503 2.0 3.5 

2700403 
125 

1.0 2.5 

2700503 2.0 4 

2700403 
150 

1.0 2.5 

2700503 2.0 4 

2700404 
200 

1.0 3 

2700504 2.0 5 

2700405 
250 

1.0 3 

2700505 2.0 5 

2700405 
300 

1.0 3 

2700505 2.0 5 

 

 
Tehničke karakteristike: 
Teleskopska ugradbena garnitura omogućuje poravnanje – podešavanje sa kotom terena. Poravnanje 
– podešavanje omogućuju teleskopske cevi sa teleskopskim zaštitnim plastičnim cevima. Svi osni priti- 
sci se poništavaju sa teleskopskom amortizacijom, čime se sprečava oštećenje cevi i ventila. Sa gornje 
strane teleskopske ugradbene garniture, postavlja se okrugla ulična kapa. Fiksne ugradbene garniture, 
potrebljavaju se na mestima gde nije potrebno naknadno izvršiti podešavanje. 
Na zahtev kupca proizvodimo i u drugim traženim dužinama H ili ugradbenim merama RD. Gde je RD 
dužina od nivoa tla do cevovoda. 

Šifra 
Teleskopski tip ugradbene garniture 

DN Standardne dužine H (m) Težine(kg) 

2700101 
50 

H  =  0.7 – 1.1 3.5 

2700301 H  =  1.1 – 2.0 6.0 

2700102 
80 

H  =  0.7 – 1.1 4 

2700302 H  =  1.1 – 2.0 6.5 

2700103 
100 

H  =  0.7 – 1.1 4 

2700303 H  =  1.1 – 2.0 6.5 

2700103 
125 

H  =  0.7 – 1.1 4 

2700303 H  =  1.1 – 2.0 6.5 

2700103 
150 

H  =  0.7 – 1.1 4 

2700303 H  =  1.1 – 2.0 7 

2700104 
200 

H  =  0.7 – 1.1 4 

2700104 H  =  1.1 – 2.0 7 

2700105 
250 

H  =  0.7 – 1.1 4 

2700305 H  =  1.1 – 2.0 7.5 

2700105 
300 

H  =  0.7 – 1.1 4 

2700305 H  =  1.1 – 2.0 7.5 

Dimenzija gornje četvvrtke 

a x b x c – 27 x 32 x 50 mm 
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Šifra 

Fiksni tip ugradbene garniture 

R Standardne dužine H 
Težina 

(kg) 

2800001 
3/4" 

1,0 2.6 

2800002 2,0 3.1 

2800001 
1" 

1,0 2.6 

2800002 2,0 3.1 

2800001 1 
1/4" 

1,0 2.6 

2800002 2,0 3.1 

2800001 1 
1/2" 

1,0 2.6 

2800002 2,0 3.1 

 

TELESKOPSKE I FIKSNE UGRADBENE  
GARNITURE ZA KUĆNE PRIKLJUČKE 

 
Materijal: Nodularni liv GJS-400 (GGG40), čelik i PP 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm i cinkovanje 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tehničke karakteristike: 
Teleskopska ugradbena garnitura omogućuje poravnanje – podešavanje sa kotom terena. Poravnanje 
– podešavanje omogućuju teleskopske cevi sa teleskopskim zaštitnim plastičnim cevima. Svi osni priti- 
sci se poništavaju sa teleskopskom amortizacijom, čime se sprečava oštećenje cevi i ventila. Sa gornje 
strane teleskopske ugradbene garniture, postavlja se okrugla ulična kapa. Fiksne ugradbene garnitu- 
re, potrebljavaju se na mestima gde nije potrebno naknadno izvršiti poravnavanje. 
Na zahtev kupca proizvodimo i u drugim traženim visinama (H/RD). 
 

 

Šifra 
Teleskopski tip ugradbene garniture 

R Standardne dužine H 
Težine 

(kg) 
2700002 

3/4" 
H  =  0,7 – 1,1 (m) 3.6 

2700003 H  =  1,1 – 2,0 (m) 5.1 

2700002 
1" 

H  =  0,7 – 1,1 (m) 3.6 

2700003 H  =  1,1 – 2,0 (m) 5.1 

2700002 1 
1/4" 

H  =  0,7 – 1,1 (m) 3.6 

2700003 H  =  1,1 – 2,0 (m) 5.1 

2700002 1 
1/2" 

H  =  0,7 – 1,1 (m) 3.6 

2700003 H  =  1,1 – 2,0 (m) 5.1 

Dimenzija gornje četvvrtke 

a x b x c – 12 x 15 x 32 mm 
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PRELAZNA PRIRUBNICA 
 
Materijal: Čelik 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 
 
 
 

 

 

 

 

Šifra DN Tip ØDk1 broj Vijci Ød ØDk2 broj Vijci Težina(kg) 

3600902 65/ 50 A 145 4 M 16 x 70 — 125 4 M 16 x 70 2.9 

3600903 80/ 40 A 160 8 M 16 x 70 — 110 4 M 16 x 70 3.7 

3600903 80/ 50 A 160 8 M 16 x 70 — 125 4 M 16 x 70 3.8 

3600903 80/  65 A 160 8 M 16 x 70 — 145 4 M 16 x 70 3.8 

3600903 80/  80 A 160 160 M 16 x 70 — 160 8 M 16 x 70 3.8 

3600904 100/ 40 A 180 8 M 16 x 70 — 110 4 M 16 x 70 4.2 

3600904 100/ 50 A 180 8 M 16 x 70 — 125 4 M 16 x 70 4.2 

3600904 100/ 65 A 180 8 M 16 x 70 — 145 4 M 16 x 70 4.2 

3600904 100/ 80 A 180 8 M 16 x 70 — 160 4 M 16 x 70 4.2 

3600912 125/ 40 B 210 8 — 19 110 4 M 16 x 70 5.6 

3600912 125/ 65 A 210 8 M 16x 70 — 145 4 M 16 x 70 5.7 

3600912 125/ 80 A 210 8 M 16 x 70 — 160 8 M 16 x 70 5.7 

3600912 125/100 A 210 8 M 16 x 70 — 180 8 M 16 x 70 5.7 

3600905 150/ 50 B 240 8 — 23 125 4 M 16 x 70 6.7 

3600905 150/ 65 B 240 8 — 23 145 4 M 16 x 70 6.7 

3600905 150/ 80 B 240 8 — 23 160 8 M 16 x 70 6.7 

3600905 150/100 A 240 8 M 20 x 70 — 180 8 M 16 x 70 6.8 

3600905 150/125 A 240 8 M 20 x 70 — 210 8 M 16 x 70 6.8 

3600906 200/  50 B 295 8 — 23 125 4 M 16 x 70 9.2 

3600906 200/ 65 B 295 8 — 23 145 4 M 16 x 70 9.2 

3600906 200/ 80 B 295 8 — 23 160 8 M 16 x 70 9.2 

3600906 200/ 80 B 295 12 — 23 160 8 M 16 x 70 9.2 

3600906 200/100 B 295 8 — 23 180 8 M 16 x 70 9.3 

3600906 200/100 B 295 12 — 23 180 8 M 16 x 70 9.3 

3600906 200/125 B 295 8 — 23 210 8 M 16 x 70 9.3 

3600906 200/150 A 295 8 M 20 x 70 — 240 8 M 20 x 70 9.4 

3600906 200/150 A 295 12 M 20 x 70 — 240 8 M 20 x 70 9.4 

  Napomena: Veće prečnike proizvodimo na zahtev kupca 
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ŽABLJI POKLOPAC 
 
Materijal: Čelik 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra DN ØD (mm) 
ØDk 

(mm) 

Vijci za vezu 

Broj vijaka (n) M 

3802019 50 150 125 4 16 

3802020 65 185 145 4 16 

3802021 80 200 160 8 16 

3802022 100 220 180 8 16 

3802023 125 250 210 8 16 

3802024 150 285 240 8 20 

3802025 200 340 295 8 20 

3802026 250 395 350 12 24 

3802027 300 445 400 12 24 

3802028 350 505 460 12 24 

3802029 400 565 515 16 24 

3802030 500 670 620 20 24 

 

Tehničke karakteristike: 
Ugradnja se vrši iznad normalnog vodnog nivoa. 
Po zahtevu kupca proizvodimo žablji poklopac sa i bez prirubnice i u većim dimenzijama. 
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PRELIVNI KOMAD 
 

 

Materijal: Nodularni liv GJS-400 (GGG40), preko DN 300 čelična konstrukcija 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 

 

 

 

Šifra DN 
Dimenzije (mm) 

Vijci za vezu 
Težina 

(kg) Broj vijaka (n) 
 

M ØD ØDk H 
2900201 50 150 125 105 4 16 3.5 
2900203 80 200 160 120 8 16 6 
2900204 100 220 180 120 8 16 6.3 
2900206 150 285 240 125 8 20 11.7 
2900207 200 340 295 195 8 20 23 
2900208 250 395 350 200 12* 20 20 
2900209 300 445 400 200 12* 20 24 

   Napomena * Samo za PN10 

 

 

Po zahtevu kupca proizvodimo i veće prečnike od DN 300. 
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ALAT ZA REINSTALACIJU  
ARMATURE SA CEVOVODA 

 
Materijal: Poboljšan čelik 
Zaštita: Cinkovanjem 
 
 
 
 
 

 

 

 

Šifra 
 

Model 
Ugradbene širine elemenata koji se 

reinstaliraju Lmin ÷ Lmax (mm) 
Broj alata u 

kompletu (kom.) 
Težina 

(kg) 

2800001 Arac 1 150 ÷ 500 2 5,5 

2800002 Arac 2 500 ÷ 1000 2 12 

 

 

 

 

 

 
Tehničke karakteristike: 
Primena: kod ugradnje ili zamene ventila, vodomera i fazonskih komada. Funkcija: omogućava lak i 
siguran rad kod ugradnje ili zamene armature. Za manipulaciju alatom koristi se ključ OK 46 
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NADZEMNI INDIKATOR  
OTVORENOSTI VENTILA 

 
Materijal: Nodularni liv GJS-400 (GGG40) / nerdjajući čelik 
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm 
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra DN H (m) 
Težina 
( kg ) 

2501001 80 1,25 38 

2501002 100 1,25 38 

2501003 150 1,25 39 

2501004 200 1,25 39 

 
 
Tehničke karakteristike: 
Nadzemno otvaranje ventila sa pokazivačem položaja otvorenosti ventila. Otvaranje se vrši standard- 
nim ključem za hidrante. Na zahtev kupca, radimo u dimenzijama do DN 600. 
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KVADRATNI KANALSKI POKLOPAC  
SA RAMOM ZA ŠAHT SA GRBOM 

 
Materijal: GJS-500 
Nosivost: D400 u skladu sa EN-124 
Oblast primene: putevi, ulice, pešačke zone, parkinzi za sve vrste vozila 
Zaštita: Neotrovna, nezapaljiva i vodo rastvorljiva osnovna crna mat boja 
Površina: GJS-500 neklizajuća sa otvorima za lako podizanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra Oznaka Klasa 
Svetli 
otvor 
□ Lw 

□ A □ B □ C □ D Hp H 
Težina 

(kg) 

2910001 600x600 D400 600 645 635 625 700 45 160 92 

 

 

69

http://www.valman.rs/


 
 

                                                                    w w w.valman.rs  
 

KVADRATNI KANALSKI POKLOPAC  
SA RAMOM ZA SLIVNIK 

 
Materijal: GJS-500 
Nosivost: D400 u skladu sa EN-124 
Oblast primene: putevi, ulice, pešačke zone, parkinzi za sve vrste vozila 
Zaštita: Neotrovna, nezapaljiva i vodo rastvorljiva crna boja 
Površina: GJS-500 neklizajuća sa otvorima za lako podizanje 
 

 

 

Šifra Oznaka Klasa 
Svetli otvor 

□ Lw 
□ A Ø B □ C □ D Hp H 

Težina 
(kg) 

2910002 295x295 D400 295 475 440 570 315 45 155 62 
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ULIČNA KAPA ZA PODZEMNI HIDRANT  
U PEŠAČKOJ ZONI 

 
Materijal: GJS-500 
Nosivost: D400 u skladu sa EN-124 
Oblast primene: putevi, ulice, pešačke zone, parkinzi za sve vrste vozila 
Zaštita: Neotrovna, nezapaljiva i vodo rastvorljiva crna boja 
Površina: GJS-500 neklizajuća sa otvorima za lako podizanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra Oznaka Klasa 
□ A 

(mm) 

□ B 
(mm) 

□  C 
(mm) 

H (mm) 
Hp 

(mm) 
Težina (kg) 

2900021 315x315 D400 315 300 360 170 10 22,5 
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ULIČNA KAPA ZA ZASUNE I KUĆNE  
PRIKLJUČKE  U PEŠAČKOJ ZONI 

 
Materijal: GJS-500 
Nosivost: D400 u skladu sa EN-124 
Oblast primene: putevi, ulice, pešačke zone, parkinzi za sve vrste vozila 
Zaštita: Neotrovna, nezapaljiva i vodo rastvorljiva crna boja 
Površina: GJS-500 neklizajuća sa otvorima za lako podizanje 
 

 

 

 

Šifra Oznaka Klasa 
□ A 

(mm) 

Ø B 
(mm) 

Ø C 
(mm) 

H (mm) 
Hp 

(mm) 
Težina (kg) 

2900022 155x155 D400 155 140 200 170 10 6,8 

 

 

72

http://www.valman.rs/


 

www.valman.rs 

 

 

  
ULIČNA KAPA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE I ZASUNE            

              
               Zaštita: Neotrovna, nezapaljiva i vodo rastvorljiva crna boja   
               Površina: GJL-250 neklizajuća  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šifra 
Dimenzije (mm) Težina 

(kg) d D H 

2900001 90 105 125 3,5 

2900002 120 180 180 7 
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OVALNA ULIČNA KAPA ZA PODZEMNI HIDRANT GT            

              
Oblast primene: putevi, ulice, pešačke zone, parkinzi za sve vrste vozila  
Zaštita: Neotrovna, nezapaljiva i vodo rastvorljiva crna boja   
Površina: GJL-250 neklizajuća  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šifra Dimenzije (mm) 
Težina 

(kg) 

2900005 
A a B b D d H 

25 
420 340 365 280 300 240 220 
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OVALNA ULIČNA KAPA ZA PODZEMNI HIDRANT            

              
Oblast primene: putevi, ulice, pešačke zone, parkinzi za sve vrste vozila  
Zaštita: Neotrovna, nezapaljiva i vodo rastvorljiva crna boja   
Površina: GJL-250 neklizajuća  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šifra Dimenzije (mm) 
Težina 

(kg) 

2900006 
A a B b D d H 

25 
435 365 380 310 305 270 225 
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FIKSNA UGRADBENA GARNITURE ZA KUĆNI PRIKLJUČAK 
 

Materijal: čelik, PP, HDPE 
Zaštita: Cinkovanjem 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donja četvrtka ugradbene garniture za vezu: □ a x a 

 

 

 

 

Šifra L(mm) □ a x a (mm) 

2701001 1350 12 x 12 

2701002 2150 12 x 12 

* Dužine ugradbenih garnitura mogu se izraditi u skladu sa zahtevima pourčioca koji mogu navesti dužinu ugradbene 
garniture L ili ugradbenu meru RD od nivoa tla do ventila 

 

 

 

 

 

Radna sila uvrtanja (torzija) 

0-170 Nm 
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Tehničke karakteristike: 
 
Fiksna ugradbena garnitura je konstruisana tako da omogućava otvaranje i zatvaranje podzemno ugrađenih 
ventila na ceovod kao i poravnjavanje – podešavanje sa kotom terena. Fiksne ugradbene garniture se po potrebi 
mogu podesiti (skratiti) na licu mesta na terenu skraćivanjem firiketa sa gornje strane.  
 
Donja četvrtka je od konstrukcionog čelika kutijastog profila. Veza donja četvrtka sa firiketom koji je punog 
preseka ostvarena je  punim varom sa sve 4 strane profila. Donja četvrtka ostvaruje vezu sa vretenom ventila na 
dva moguća načina, sa osiguračem (rascepkom) koji se postavlja kroz 2 paralena otvora na četvrtki ili stezanjem 
priteznog vijka koji se nalazi  na donjoj četvrtki. Time je moguće povezati sve ventile sa ili bez otvora na samom 
vretenu ventila. 
 
Spoljna cev ugradbene garniture (zaštitna) je od polietilena visoke gustine HDPE R100, dok je zaštitno zvono, 
zaštitna kapa i vođica profila od polipropilena PP velike čvrstine.  Zaštitno zvono može da kliza po cevi kako bi se 
omogućilo jednostavno priključivanje ventila (gonje četvrtke ventila) na priključak ugradbene garniture. Pored 
zaštite od prodiranja nečistoće i vlage u  unutrašnjost ugradbene garniture završna kapa i vođica profila imaju 
funkciju da centriraju vreteno ugradbene garniture i omoguće nesmetano okretanje firiketa u zaštitnoj cevi. 
 
Kod ugradnje sa gornje strane ugradbene garniture, postavlja se  ulična kapa za ventile kućnih priključaka.  
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FIKSNA UGRADBENA GARNITURE ZA ZASUNE 
 

Materijal: čelik, PP, HDPE 
Zaštita: Cinkovanjem 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra DN 
L 

(mm) 
□ a x a  

(mm) 
□ b x b  

(mm) 
2702001 

50 
1350 

14 x 14 

20 x 20 

2703001 2150 

2702002 
65/80 

1350 
17 x 17 

2703002 2150 

2702003 
100/125/150 

1350 
19 x 19 

2703003 2150 

2702004 
200 

1350 
24 x 24 

2703004 2150 

2702005 
250/300 

1350 
27x27 

2703005 2150 

2702006 
350 

1350 
27 x 27 

30 x 30 

2703006 2050 

2702006 400 
 

1350 
32 x 32 

2703006 2050 

2703007 450/500 2050 32 x32 

* Dužine ugradbenih garnitura mogu se izraditi u skladu sa zahtevima pourčioca koji mogu navesti dužinu ugradbene 
garniture L ili ugradbenu meru RD od nivoa tla do ventila 

 

Radna sila uvrtanja (torzija) 

0-250 Nm 
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Tehničke karakteristike: 
 
Fiksna ugradbena garnitura je konstrisana tako da omogućava otvaranje i zatvaranje podzemno ugrađenih ventila 
na ceovod kao i poravnjavanje – podešavanje sa kotom terena. Fiksne ugradbene garniture se po potrebi mogu 
podesiti (skratiti) na licu mesta na terenu skraćivanjem firiketa sa gornje strane.  
 
Donja četvrtka je od konstrukcionog čelika kutijastog profila. Veza donja četvrtka sa firiketom koji je punog 
preseka ostvarena je  punim varom sa sve 4 strane profila. Donja četvrtka ostvaruje vezu sa vretenom ventila na 
dva moguća načina, sa osiguračem (rascepkom) koji se postavlja kroz 2 paralena otvora na četvrtki ili stezanjem 
priteznog vijka koji se nalazi  na donjoj četvrtki. Time je moguće povezati sve ventile sa ili bez otvora na samom 
vretenu ventila. 
 
Spoljna cev ugradbene garniture (zaštitna) je od polietilena visoke gustine HDPE R100, dok je zaštitno zvono, zaštitna 
kapa i vođica profila od polipropilena PP velike čvrstine.  Zaštitno zvono može da kliza po cevi kako bi se omogućilo 
jednostavno priključivanje ventila (gonje četvrtke ventila) na priključak ugradbene garniture. Pored zaštite od 
prodiranja nečistoće i vlage u  unutrašnjost ugradbene garniture završna kapa i vođica profila imaju funkciju da 
centriraju vreteno ugradbene garniture i omoguće nesmetano okretanje firiketa u zaštitnoj cevi. 
 
Kod ugradnje sa gornje strane ugradbene garniture, postavlja se  ulična kapa za ventile .  
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OSTALI PROIZVODI 
 

 

 

 

 

 

 

Spojnice velikih dimenzija za različite 
vrste cevi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Kućišta turbinskih vodomera      FF komadi sa injektorima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Peščani filteri za vodu sa             Razni tipovi fazonskih komada velikih dimenzija 
           ugradjenim injektorima     zaštićeni plastifikacijom ili poliuretanom 
 
  
 
 

Relining spojnica za spajanje sa armaturom ili 

nastavljanje cevi prilikom provlačenja novih PE 

cevi kroz postojeće stare cevovode, "restrain" 

sistem povezivanja 
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